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三相对称负载连接的教学设计
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	课程
	连接三相对称负载负载
	教学内容
	1、 掌握其连接方式并测量电压
二、负载星形（Y）连接和三角形（）连接

	授课对象
	中职机电专业二年级
	学时
	1+1课时
	授课地点
	理实一体化实训室

	一、教学分析

	
学习内容
	三相对称负载发电机的每一相都是独立负载，都可以单独向负载供电。但这样的供电需要六条输电线，供电成本提高。不能体现三相对称负载电的优越性，所以，三相对称负载负载在对外供电时，是按照一定方式进行连接的。形成一个整体。其连接方式有星形连接和三角形 连接两种。本任务学习三相对称负载负载的连接方式。

	

学情分析
	中职二年级的学生，60%的学生自主学习意识较强；40%的学生怀有消极惰学意识。
· 优点：
☆知识方面：有良好的物理基础知识和良好的职业素养，具备一定的实验操作能力。
☆学习特征：凡是选着本专业就对物理有较强的爱好。对实验操作有一定的动手能力。
●缺点：
☆知识方面：实际动手能力不强。
☆学习特征：眼高手低，对实训课缺乏耐心和细心，注意力不集中。

	




教学目标
	
知识目标
	◆熟悉三相负载的电路
◆学会用万用表检测三相对称负载电的存在及三相负载的故障

	
	知识与技能
	1、理解三相负载的星形（Y）连接方式
2、掌握三相四线制供电系统的特点
3、理解三相负载的三角形（  ）连接方式
4、能进行三相负载星形（Y）连接和三角形 （   ） 连接的计算。

	
	过程与方法
	1、能借助信息化资源进行信息收集，自主学习
2、能够在学习过程中发现问题并解决问题
3、各项任务实施计划合理，任务达成效果好。

	
	情感态度与价值观
	1、态度端正，积极参加与学习，认真完成各项任务
2、能与同学协作学习，能与老师有效互动
3、操作规范，安全参与，无损伤或损坏元件及设备，并提醒他人安全操作

	教学
重难点
	教学重点
	检测三相对称负载负载的的存在 

	
	教学难点
	检测三相负载的故障 

	教学方法
	教法
	教法上秉承席总书记“三全育人”理念 

	
	
学法
	学法上以“学生为主教师为辅”的学习理念 ，学生利用提供微课、微视频、自主学习任务书、案例介绍与方案要求等学习材料，助力开展小组协作及自主探究式学习。

	信息化手段
	让学生自主搜索网络资源，并充分利搜索用网络资源让教学过程丰富化、形象化、立体化。提高学生的兴趣。
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	教学环节
	教学内容
	教师活动
	学生活动
	设计意图

	[image: ]环节一
生活常识中教训导入10min

环节一
[image: ]生活常识中教训导入10min

环节一
生活常识中教训导入10min
	案例再现






[image: ]
	教师随机抽取一部分学展示课前的作业导致这些现象的原因是什么?
1、此为什么触电方式？



2这又是什么触电方式是?触电时又怎样急救


3、这又是什么触电方式？与前两中触电方式有什么区别与联系？
	学生示出课前收集的一些图片或视频，通过班级群发给老师
1、回答教师提问（此为单相触电）



2回答教师提问（此为两相触电）




3、回答教师提问（此为跨步触电）都为三相电触电的危害程度不一样
	1、提醒同学日常用电全，特别是我们学机电一体化专业的学生更应当多加注意



比较其单相触电两相触电较危险


让同学们自己动脑去分析去比较，从中找出问题的答案

	环节二：
组织课堂建立概念35min

	[image: ][image: ]实验目的
	讲解实验目的，及连接的方法，要求同学们注意什么是线电压？什么是相电压？
二者有什么区别与联系？三角形连接会产生相电压吗？为什么？
	根据三相电的星形连接和三角形连接的电路图亲自动手连好三相负载的星形和三角形接法，并完成线电压和相电压测量
	为以后的实验动手测量做铺垫

	环节二：
组织课堂建立概念35min
	[image: ]
实验目的
	会运用三相负载的星形连接解决生活中实际电路的连接，
	自己动手连好三相负载的星形连接并完成电路故障的分析
	训练学生的实际动手能力和现场操作的能力

	环节二：
组织课堂建立概念35min
	[image: ]实验器材
	播放视频要求同学们认真观看后从中找出实验器材
	学生通过观看视频，从中找出今天所做的实验器材
	从中体现教师为辅学生为主的教学理念

	环节二：
组织课堂建立概念35min
	实验步骤
1、实验原理：各相负载的末端U2、V2、W2联在一起接到三相负载的中线N上，把各相负载的首端U1、V1、W1分别接到三相对称负载负载的三根相线U、V、W上，
	教师示范解说[image: ]（有时候也称火线），这种联接的方式叫做三相负载的带中性线星形接法，用Y0表示
	学生观看观看后认证找出今天所做实验的注意事项不能带电操作
不能跨越连接
管脚不能悬空
检查后送电
	培养学生自主学习意识和团队协作精神，提高观察问题、分析问题、解决问题的能力，及现场检测能力


	环节二：
组织课堂建立概念35min
	2学生操作[image: ] [image: ]
	巡视指导：通过教师制作动画视频， 
及现场正确测量引导
	带着自己找出的实训注意事项去操作：学生自己动手完成了对三相电的线电压及相电压的测量
	通过自己动手学会对万用表一些功能的使用，最终达到学以致用的目的

	环节二：
组织课堂建立概念35min
	3实验分析
[image: 222.PNG]
	当去掉中性线N时三灯的亮度会不会改变？
[image: ]为什么？


带着学生疑问去分析思考
	[image: 学生示范]学生思考回答模仿操作
用万用表检测出三个对称的负载为什么拔去中性线，三灯的亮度不会改变
	示范的目的是使学生做到万无一失，从而达到学以致用并完成知识的迁移

	环节二：
组织课堂建立概念35min
	[image: 234.PNG]
	保持中性线N不变，去掉（U、V、W）中任意一根火线，另外两灯的亮度不变
带着学生疑问去示范

	学生模仿教师示范去自己动手，并完成现场测量，生中这样当出现类似现象会不会分析
	实验来源于生活，又反作用于生活，木的是家用电器并联互补影响工作

	
	[image: 135.PNG]
	去掉中性线N，并去掉（U、V、W）中任意一根火线，另外两灯的亮度改变 

	学生模仿教师示范去自己动手，并完成现场测量，生中这样当出现类似现象会不会分析
	培养学生对生活中动力电的故障的测量，完成本节课的难点



	环节四举例10min

	1.如果发现有人触电了，下列哪些措施是正确的?( CD )
A.迅速用手拉触电人，使他离开电线
B.用铁棒把人和负载分开
C.用干燥的木棒将人和负载分开
D.迅速拉开电闸、切断负载
2.如果自己在导线落地点8米以内，应该如何自救逃身?( B )
A.快速逃跑离开导线落地点
B.单腿背向蹦出导线落地点
C.双脚并立跳向导线，将导线拾起并缠绕在电杆上
D.坐在原地等人施救

	三、课堂总结并布置作业2min
1、教师引领学生回顾本节课学到了什么，对安全用电有哪些新的认识和想法。
2、看看家里的家电在使用时是否出现电路、开关老化、排线不合理等问题，和家长一起想出解决方案，并协助家长进行更换或者重新布线等。
3、为了达到学以致用，根据所学知识课后收集一些身边潜在的你认为不安全实例，用手机拍下，写份实验报告及整改意见，通过课堂派发过来。
4、下次实训课我们将进行经济适用的线路布线。你的参与有我们最大的收获。

	4、 板书设计3min
[image: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\WeChat Files\4d0c48d232e5aa362acbbc705c17edd.jpg]








	
5、 职业素养5min
1、 关闭试验台上的所有负载，模块、导线分类摆放整齐
以备下一节其他实验使用。
2、 打扫实验室卫生，卸下工作服，要求叠、摆放整齐。
3、 桌凳摆放整齐，关好门窗，最后课代表重新检查一遍，
方可离开。

	六教学反思5min

	成功之处
	主要表现在：
1、课前学生准备非常充分，有助于本节课教与学
2、课中师生默契配合，学生的主体地位得到充分发挥

	不足之处
	1、 学生对三相对称负载电意识淡薄：认为现在用电设备保护做得都非常好不需要也不必要过多注意，往往事故就处于麻痹，
2、 不考虑现在的处处都需要用电：只知用，不知防，我们在查寝时往往会看到充电器线路、大功率电器私拉乱扯，提醒过多次注意，也曾多缴获，但屡禁不止；是一个非常大的安全隐患。

	教学诊改
	1、 时刻提醒“安全用电，警钟长鸣”
2、 教师在教学中强制灌输安全教育，以防患未然小到利己利人，大到利国利民，功德无量

	学生创新（质疑）
	1、 在上课回答问题时，个别同学突发奇想，我们学用电安全，心里越发感到不安全，怎样克服心里恐惧感？
2、 将来的一天能否不用架线输电，用智能控制来完成远距离输送

	回应：
	咨询心理学老师，上网查阅资料
课后登录雨课堂，进行撰写实验报告
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